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A=79,71m²
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Parede sustentação bloco 19x19x39 ver Det. 22
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FLOREIRA

BANCO EM CONCRETO

OBS: Utilizar no banco e
na floreira ferragem de 8

mm e concreto FCK 30

Ferro 8 mm

Concreto FCK 30

Ferro 8 mm

Concreto FCK 30

0,10

0,35

TUBO CENTRAL EM
CONCRETO  Ø10CM

ASSENTO DO BANCO
EM CONCRETO

0,13

0,80

TUBO CENTRAL EM
CONCRETO Ø13CM

TAMPO EM
CONCRETO

0,330,33

0,120,13
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TUBO CENTRAL EM CONCRETO
DIM. Ø 13cm

0,34 0,13 0,33

0,80
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0,03

0,10

0,13

TUBO CENTRAL EM CONCRETO
DIM. Ø 13cm

TAMPO EM CONCRETO POLIDO
COR NATURAL CONCRETO

TABULEIRO PASTILHA 5x5cm;
COR PRETA E BRANCA,
REJUNTE PRETO 3mm

TAMPO EM CONCRETO POLIDO
COR NATURAL CONCRETO

0,09
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TUBO EM MADEIRA (PEQUIÁ)Ø10CM
PROFUNDIDADE DE 60CM
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VISTA LATERAL

(Gangorra)

PLANTA BAIXA (Gangorra)
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Tubo de Ferro 1''

Banco em eucalipto

tratado
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ALTURA: 1,00m

DIÂMETRO: 2,00m

BASE: 0,30m
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MULTIEXERCITADOR 7X1

-Especificações Técnicas:

Fabricado com tubos de aço carbono de 1”, 1 ¼”,

2”, 4” e tubo quadrado 50x50mm, pintura eletrostática

de alta resistência, tampões em aço para proteção

dos rolamentos. Parafusos e porcas antioxidantes.

-Tipo de Instalação: Cadeirinha.

-Dimensões:  Individual - AL187

-Altura: 2,30m

-Largura: 1,40m

-Comprimento: 2,30m

-Peso: 120kg

ESPALDAR

-Especificações Técnicas:

estrutura principal em tubo redondo de 127mm de diâmetro na chapa 14, estrutura secundária em tubo metalon 100x50mm na

chapa 14 dobrado com perda mínima de perfil, tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do

equipamento, chapas dobradas a frio com matriz, pintura com acabamento siliconado e brilhante, pegadas emborrachadas a

quente, tratamento de superfície por 04 banhos químicos sequenciais de imersão, pintura eletrostática  em poliéster importada

apropriada para uso externo, parafusos 3/4x1"  zincado com porca parlock,base superior e inferior com flange de 240mmx1/4 com

sete orifícios de fixação, solda tipo mig. Peso 40kgs,

-dimensões: 211cm de altura, 83cm de largura, 92cm de comprimento.

ELIPTICO MECÂNICO

-Especificações Técnicas:

Estrutura principal em tubo redondo de 127mm de diâmetro na chapa 14, estrutura secundária em tubo redondo 2" na chapa 14,

empenhaduras em tubo redondo de 2" com pegadas emborrachadas, tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para

montagem do equipamento, chapas dobradas a frio com matriz, pintura com acabamento siliconado e brilhante, pegadas

emborrachadas a quente,  tratamento de superfície por 04 banhos químicos sequenciais de imersão, pintura em poliéster

apropriada para uso externo importada, parafusos 3/4x1"  zincado com porca parlock, base superior e inferior com flange de

240mmx1/4 com sete orifício de fixação, solda tipo mig, partes móveis com rolamento 6203 DDU, retentor de  vedação em

borracha dupla automotiva, cubos de 2" em aço 1045, pisantes antiderrapante em alumínio simulando modelo de pés fixado por

arrebite. Peso 27kgs, dimensões: 143cm de altura, 66cm de largura, 101cm de comprimento.

4

5

BARRA PARALELA

7

-Especificações Técnicas:
Equipamento produzido a partir de tubos e chapas

em  aço carbono de alta resistência, sob dimensões

de 3” ½, 1” e 3/16 com espessuras mínimas  de 2,00

mm; orifícios tubulares: extremidades  superiores

blindadas em chapa 14, tornando-o  insensível a

penetração de água, solda em processo  mig, pintura

submetida a tratamento especial de  superfície para

o método eletrostático epox utilizando  misturas de

resinas em poliéster de alta resistência a

meteorização, parafusos em aço zincado.

Dimensões:

Altura: 2,40m

Largura: 1,30m

Comprimento: 0,40m

Peso: 17kg

EQUIPAMENTOS QUANT.

QUADRO DE EQUIPAMENTOS

LEGENDA
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CARROSSEL
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ELIPTICO MECÂNICO

ESPALDAR

MULTIEXERCITADOR 7x1 
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PERGOLADO 01

TÓTEM 01

BANCO 52

FLOREIRA 11

MESA XADREZ
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BANCO POMBA

SUPORTE TIPO "SHEFFIELD" 04
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POSTE REDE ELÉTRICA EXISTENTE 01
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CA : -40

0

N2

5 N1 c/8

ESC 1:25

PLANTA

1ø30

B1

ESC 1:25

CORTE

2 N2 ø5.0  C=189

54

34

5 N1 ø5.0 c/8  C=228

54

54

Relação do aço

B1

AÇO
N DIAM Q UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 5 228 1140

2 5.0 2 189 378

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA60 5.0 15.2 2.6

PESO TOTAL

CA60 2.6

Vol. de concreto total (C-20) = 0.2 m³

Área de forma total = 1.32 m²

0,94
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Barra de aço CA 60 5mm

Barra de aço CA 60 5mm

Barra de aço CA 60 5mm

Chapa de aço 2,25mm

com tinta aço corten

Chapa de aço 2,25mm

com tinta aço corten

Chapa de aço 2,25mm

com tinta aço corten

Letras conforme padrão

AGETOP/SINAP

Fixada centralizada

Projeção base para fixação

do totem

Chapa de aço 2,25mm

com tinta aço corten
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VISTA LATERAL 1

VISTA LATERAL 2

VISTA LATERAL 3

ESC 1/25

ESC 1/25

ESC 1/25

PALNTA BAIXA

ESC 1/25

VISTA SUPERIOR

ESC 1/25

0
,
3
4

0
,
6
0

Ø1" #2,25mm

Tubo Industrial

DETALHE FIXAÇÃO GUARDA-CORPO

VISTA FRONTAL

VISTA SUPERIOR

Ø2" #2,25mm

Tubo Industrial

Parafuso

Tubo Ø 1 3/4"

#2,25mm

80x80mm #4.75mm

Placa metálica

Espera  aço CA-25 6.3mm

soldado na placa

Concreto do

piso da escada

Piso acabado

Placa metálica

80x80mm #4.75mm

Passagem das

esperas Ø 7mm

Tubo Ø 1 3/4"

#2,25mm

OBS.:

1) Aço SAE 1006/1010;

2) Solda em OK-46 espessura do

eletrodo 2,50mm;

3) A solda entre as partes componentes

será do tipo pontuada a cada 5cm;

4) Todos os encontros das peça

deverão ser emassados com massa

plástica;

5) Pintura anticorrosiva e esmalte;

6) Medidas em centimetros, exceto

indicado.
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DETALHE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO  -

TIPO GC-1 - Cód. 180314
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+751,73

Á. de Convivência

+753,00

Patamar 

DETALHE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO

ESCALA  1 : 100
Planta de Mobiliario e Equipamento Urbano07

ESCALA  1 : 50
Det. Banco Duto09

ESCALA  1 : 50
Det. Mesa Xadrez10

ESCALA  1 : 50
Det. Banco Pomba11

ESCALA  1 : 50
Det. Equipamentos para Playground12
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ARQUITETO VICTOR MARTINS DA CUNHA NETO

MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA | CGC: 010057270001-24 

PROJETO URBANÍSTICO
PRAÇA - JARDIM DOS BURITIS

AV. DAS PALMEIRAS, R. IPÊ E R. MANACÁ, APM, JD.DOS BURITIS, APARECIDA DE GOIÂNIA

CONTEÚDO:
PLANTA EQUIPAMENTOS E MOB. URBANO

ÁREA TERRENO

1729,29m²

ÁREA PERMEÁVEL

PRANCHA:

04/06

ÁREA TOTAL INTERVENÇÃO

1729,29m²

NºPAVIMENTOS

1

ESCALA

INDICADA 15/02/2019

DATA

QUADRO DE EQUIPAMENTOS

AUTOR DO PROJ.: 

R.T.:

 

PROPRIETÁRIO:

APROVADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE

APARECIDA DE GOIÂNIA

 EM ...................../......................................../........................

ALVARÁ Nº............................................................................

...............................................................................................

SECRETARIA DE REGULAÇÃO URBANA E RURAL

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA

NO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PROPRIEDADE

DO TERRENO POR PARTE DA PREFEITURA.

SR. RESPONSÁVEL TÉCNICO/PROPRIETÁRIO:

a) QUALQUER MODIFICAÇÃO NO PROJETO SEM

PRÉVIA APROVAÇÃO DA PREFEITURA, ACARRETARÁ

POSTERIORMENTE À NÃO LIBERAÇÃO DO HABITE-SE.

b) É OBRIGATÓRIA A EXIGÊNCIA E GUARDA DAS

NOTAS FISCAIS DOS MATERIAIS E SERVIÇOS APLICADOS

NESTA OBRA PARA POSTERIOR APRESENTAÇÃO À

SECRETARÍA DA FAZENDA.

IMPORTANTE

 Após a conclusão da obra requerer termo de

HABITE-SE JUNTO À PREFEITURA

ENDEREÇO:

CONVÊNIO: 866412/2018

CONTRATO CAIXA: 1053129-88/2018

624,80m²

DETALHES

CAU: A118385-0

DES.: XXX REV.:      0

RRT: 7618212

ESCALA  1 : 50
Det. Equipamentos para Academia08

ESCALA  1 : 25
Det. Toten13

ESCALA  1 : 50
Det. PERGOLADO FOLHA 4 PÉTALAS14

JD. DOS BURITIS, APARECIDA DE GOIÂNIA 

N° 2019006483

ESCALA  1 : 50
Det. GUARDA CORPO COM CORRIMÃO15

ESCALA  1 : 50
Det. GUARDA CORPO COM CORRIMÃO16
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