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Forma do pavimento FUNDAÇÃO

escala 1:50

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 14x30 0 0

V2 14x30 0 0

V3 14x30 0 0

V4 14x30 0 0

V5 14x30 0 0

V6 14x30 0 0

V7 14x30 0 0

V8 14x30 0 0

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

250 191586

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 14x30 0 0

P2 14x30 0 0

P3 14x30 0 0

P4 14x30 0 0

P5 14x30 0 0

P6 14x30 0 0

P7 14x30 0 0

P8 14x30 0 0

Legenda dos pilares

Pilar que passa

Legenda das vigas e paredes
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Forma do pavimento TÉRREO

escala 1:50

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 14x30 0 300

V2 14x30 0 300

V3 14x30 0 300

V4 14x30 0 300

V5 14x30 0 300

V6 14x30 0 300

Lajes

Dados
Sobrecarga (kgf/m²)

Nome
Tipo

Altura
Elevação

Nível
Peso próprio

Adicional Acidental Localizada

(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1
Treliçada 1D

12 0 300 147 50 50 -

L2
Treliçada 1D

12 0 300 147 50 50 -

L3
Treliçada 1D

12 0 300 147 50 50 -

L4
Treliçada 1D

12 0 300 147 50 50 -

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

250 191586

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 14x30 0 300

P2 14x30 0 300

P3 14x30 0 300

P4 14x30 0 300

P5 14x30 0 300

P6 14x30 0 300

P7 14x30 0 300

P8 14x30 0 300

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Legenda das vigas e paredes

Viga

9
3

0
9

48

4
8

Detalhe 1 (esc. 1:30)

Blocos de enchimento

Detalhe
Tipo

Nome
Dimensões(cm)

Quantidade

hb bx
by

1 EPS Unidirecional B8/30/125 8 30 125 106

RELAÇÃO DO AÇO

Positivos-L2 4xP1-L2 4xP1-L1

4xP2-L2 3xP2-L1 P6-L1

3xS2-L1 S6-L1 4xS8-L1

V1-L2 V1-L1 V2-L2

V2-L1 V3-L2 V3-L1

V4-L2 V4-L1 V5-L2

V5-L1 V6-L2 V6-L1

V7-L1 V8-L1

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 829 75 62175

2 5.0 152 23 3496

CA50 3 8.0 2 395 790

4 8.0 4 1191 4764

5 8.0 4 1083 4332

6 8.0 4 186 744

7 8.0 4 1108 4432

8 8.0 1 575 575

9 8.0 4 1148 4592

10 8.0 16 394 6304

11 8.0 1 437 437

12 8.0 2 444 888

13 8.0 1 441 441

14 8.0 2 448 896

15 8.0 1 245 245

16 8.0 2 410 820

17 8.0 2 449 898

18 8.0 2 456 912

19 8.0 2 445 890

20 8.0 2 452 904

21 8.0 2 250 500

22 8.0 2 403 806

23 8.0 2 443 886

24 8.0 2 221 442

25 8.0 2 255 510

26 10.0 40 297 11880

27 10.0 40 VAR VAR

28 10.0 51 212 10812

29 10.0 45 227 10215

30 10.0 19 222 4218

31 10.0 18 242 4356

32 10.0 52 177 9204

33 10.0 44 197 8668

34 10.0 4 394 1576

35 10.0 1 434 434

36 10.0 2 441 882

37 10.0 1 434 434

38 10.0 2 441 882

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 8.0 370.1 160.6

10.0 719.2 487.8

CA60 5.0 656.7 111.3

PESO TOTAL

(kg)

CA50 648.4

CA60 111.3

Volume de concreto (C-25) = 16.79 m³

Área de forma = 106.40 m²
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Planta de vigotas pré-moldadas
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VT1a - 386 VT2a - 391 VT3a - 311
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RELAÇÃO DO AÇO

9xVT1a 9xVT2a 9xVT3a

VT4a

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 TR 08645 9 392 3528

2 TR 08645 9 397 3573

3 TR 08645 9 317 2853

4 TR 08645 1 388 388

5 5.0 9 401 3609

6 5.0 9 406 3654

CA50 7 8.0 1 402 402

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 8.0 4 1.7

CA60 5.0 72.6 12.3

TR 08645 103.4 93.5

PESO TOTAL

(kg)

CA50 1.7

CA60 105.8

Volume de concreto (C-25) = 0.00 m³

Área de forma = 0.00 m²
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Planta de locação

escala 1:50

Pilar
Fundação

 Nome
 Seção

(cm)

X

(cm)

Y

(cm)

Carga Máx.

(tf)

Carga Mín.

(tf)

Mx Máximo (kgf.m) My Máximo (kgf.m) Fx Máximo (tf) Fy Máximo (tf)
Lado B

(cm)

Lado H

(cm)

h0 / ha

(cm)

h1 / hb

(cm)

df

(cm)
Positivo

Negativo
Positivo

Negativo
Positivo

Negativo
Positivo

Negativo

 P1  14x30  -1107.50  384.50  4.2  3.2  400  -500  0  -300  0.0  -0.4  0.5  -0.3  75  95  25  25  150

 P2  14x30  -717.50  384.50  7.5  6.4  400  -600  100  -100  0.0  -0.3  0.7  0.0  90  105  25  25  150

 P3  14x30  -322.50  384.50  7.0  5.9  300  -800  200  0  0.3  0.0  0.7  0.0  90  105  25  25  150

 P4  14x30  -7.50  384.50  4.4  3.3  400  -700  200  0  0.2  0.0  0.5  -0.1  75  95  25  25  150

 P5  14x30  -1107.50  15.00  4.3  3.3  600  -400  0  -300  0.0  -0.4  0.2  -0.4  75  95  25  25  150

 P6  14x30  -717.50  15.00  7.6  6.5  700  -300  100  -200  0.1  -0.2  0.1  -0.6  90  105  25  25  150

 P7  14x30  -322.50  15.00  7.1  5.9  700  -300  200  0  0.2  0.0  0.0  -0.8  90  105  25  25  150

 P8  14x30  -7.50  15.00  4.5  3.4  600  -500  200  0  0.3  0.0  0.2  -0.6  75  95  25  25  150

Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as combinações definidas para as fundações. Para

análises complementares, deve-se consultar o relatório de esforços na fundação, que apresenta os valores calculados para cada combinação.
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h
0
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Locação no eixo X

Coordenadas Nome

(cm)

-1107.50

P1, P5

-717.50

P2, P6

-322.50

P3, P7

-7.50

P4, P8

Locação no eixo Y

Coordenadas Nome

(cm)

384.50

P1, P2, P3, P4

15.00

P5, P6, P7, P8

My

Fy

Fx

Mx

CONTEÚDO:

ÁREA TERRENO

2

ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO:

PRANCHA:

ÚNICA

NºPAVIMENTOS

01

ESCALA

INDICADA 04/12/2019

DATA

Área aprovada anteriormente:

Área construída acréscimo: 

675,45m²

AUTOR DO PROJ.:

ESTRUTURAL - ÁREA 01

Área a demolir: 

2,02m²

CAIS - NOVA ERA

ÁREA TOTAL CONSTRUÇÃOÍNDICE PAISAGíSTICO

453,32m²

JOÃO PEDRO NUNES SILVA

4.668,67m 2.532,68m2

PLANTA DE LOCAÇÃO

PLANTA DE FORMA

SECRETARIA

MUNICIPAL DE 

APARECIDA DE GOIÂNIA

SAÚDE

APARECIDA

PREFEITURA DE 

Fazendo cada vez mais

RUA: AVENIDA SÃO JOÃO, QUADRA B, LOTE 01-06 - JARDIM NOVA ERA

FUNDO MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA

CNPJ: 11.809.185.0001/04

CREA - 1016137877/D-GO

DETALHES
LEGENDA

APARECIDA DE GOIÂNIA - GO

1.857,23m²

R.T.: DEFINIDO POR LICITAÇÃO


	Sheets and Views
	Model


